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11.3 Objaśnienie kodów głównej płytki drukowanej
Definicja SW1

1 2 3 4

SW1
�:�á��

 �z 1 = fabryczny tryb testowy
 �z 0 = dodatkowy automatyczny 
tryb wyszukiwania (ustawienie 
podstawowe) 1 2 3 4

SW1
�:�á��  �z 01 = ciśnienie statyczne wentylatora 

DC jest równe 1 (opcja)

1 2 3 4

SW1
�:�á��  �z 1 = wentylator DC wybrany

 �z 0 = wentylator AC wybrany
1 2 3 4

SW1
�:�á��

 �z 10 = ciśnienie statyczne wentylatora 
DC jest równe 2 
(opcja)

1 2 3 4

SW1
�:�á��

 �z 00 = ciśnienie statyczne wentylatora 
DC jest równe 0 
(opcja) 1 2 3 4

SW1
�:�á��

 �z 11 = ciśnienie statyczne wentylatora 
DC jest równe 3 
(opcja)

Definicja SW2

1 2 3 4

SW2
�:�á��

 ● 00 = temperatura podczas odłączania 
jednostki w celu ochrony przed 
strumieniem zimnego powietrza 
wynosi 15°C 1 2 3 4

SW2
�:�á��  ● 00 = czas zatrzymania wentylatora 

TERMAL wynosi 4 min

1 2 3 4

SW2
�:�á��

 ● 01 = temperatura podczas odłączania 
jednostki w celu ochrony przed 
strumieniem zimnego powietrza 
wynosi 20°C 1 2 3 4

SW2
�:�á��  ● 01 = czas zatrzymania wentylatora 

TERMAL wynosi 8 min

1 2 3 4

SW2
�:�á��

 ● 10 = temperatura podczas odłączania 
jednostki w celu ochrony przed 
strumieniem zimnego powietrza 
wynosi 24°C 1 2 3 4

SW2
�:�á��  ● 10 = czas zatrzymania wentylatora 

TERMAL wynosi 12 min

1 2 3 4

SW2
�:�á��

 ● 11 = temperatura podczas odłączania 
jednostki w celu ochrony przed 
strumieniem zimnego powietrza 
wynosi 26°C 1 2 3 4

SW2
�:�á��  ● 11 = czas zatrzymania wentylatora 

TERMAL wynosi 16 min

Definicja SW5

1 2

SW5
�:�á��  �z 00 = wyrównanie temperatury wynosi 

6°C w trybie grzania
1 2

SW5
�:�á��  �z 10 = wyrównanie temperatury wynosi 

4°C w trybie grzania

1 2

SW5
�:�á��  �z 01 = wartość wyrównania temperatury 

wynosi 2°C w trybie grzania
1 2

SW5
�:�á��  �z 11 = wyrównanie temperatury wynosi 

8°C w trybie grzania

Definicja SW6

 1   2

SW6
�:�á��  �z 1 = stary moduł wyświetlacza

 �z 0 = nowy moduł wyświetlacza

 1   2

SW6
�:�á��

 �z 1 = automatyczna funkcja strumienia 
powietrza w trybie automatycznym

 �z 0 = automatyczna funkcja strumienia 
powietrza w trybie nieautomatycznym

 1   2  3

SW6
�:�á�� Opcjonalnie

Definicja J1, J2

J1
J1 z mostkiem = funkcja akumulacji
w stanie bezprądowym

J1
J1 z mostkiem = brak funkcji akumulacji
w stanie bezprądowym

J2
Opcjonalnie



Kanał średniociśnieniowy, typ produktu VRF, jednostka wewnętrzna 6 720 844 707 (2015/07)

KODY USTEREK I WSKAZANIA  |  15

Definicja SW7

1 2

SW7
Wł. Konfiguracja stan-

dardowa

1 2

SW7
Wł. Ostatnie urządzenie 

w sieci

Definicja 0/1

Wł. = 0

Wł. = 1

12. KODY USTEREK I WSKAZANIA

 • Brak adresu podczas 
pierwszego włączenia

Dioda LED licznika czasu oraz eks
ploatacji migają razem lub wskazanie 
"FE"

 • Odchylenie M_Home 4 diody LED migają razem lub wska
zanie "H0"

 • Konflikt trybów Dioda LED odszraniania miga lub 
wskazanie "E0"

 • Zakłócenie komunikacji 
między jednostką wewnętrzną 
i zewnętrzną

Dioda LED licznika czasu miga lub 
wskazanie "E1"

 • Usterka czujnika temp. (T1) Dioda LED eksploatacji miga lub 
wskazanie "E2"

 • Usterka czujnika temp. (T2) Dioda LED eksploatacji miga lub 
wskazanie "E3"

 • Usterka czujnika temp. (T2B) Dioda LED eksploatacji miga lub 
wskazanie "E4"

 • Błąd EEPROM Dioda LED odszraniania miga powoli 
lub wskazanie "E7"

 • Usterka jednostki zewnętrznej Dioda LED alarmowa miga powoli lub 
wskazanie "Ed"

 • Alarm poziomu wody Dioda LED alarmowa miga lub wska
zanie "EE"

13. TEST DZIAŁANIA
1 Po zakończeniu wszystkich prac konserwacyjnych należy 

przeprowadzić test działania.

2 Przed testem działania zapewnić następujące warunki:
 • Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna zostały właściwie 

zainstalowane.

 • Rury i okablowanie zostały właściwie rozłożone 
i wykonane.

 • System czynnika chłodniczego został sprawdzony pod 
kątem szczelności.

 • Odpływ jest drożny.

 • Izolacja ogrzewania działa sprawnie.

 • Kabel uziemiający został właściwie podłączony.

 • Długość rur i napełniana ilość czynnika chłodniczego 
zostały zanotowane.

 • Napięcie rzeczywiste odpowiada napięciu znamiono
wemu urządzenia klimatyzacyjnego.

 • Wlot i wylot jednostki wewnętrznej i zewnętrznej są 
drożne.

 • Oba zawory odcinające – po stronie gazu i cieczy – są 
otwarte.

 • Urządzenie klimatyzacyjne zostało wstępnie podgrzane 
w wyniku zasilania elektrycznego.

3 Uchwyt zdalnego sterowania zamontować odpowiednio 
do życzenia użytkownika w miejscu, z którego jego sygnał 
będzie bez problemu docierać do jednostki wewnętrznej.

4 Test działania
 ■ Urządzenie klimatyzacyjne przełączyć za pomocą zdalnego 

sterowania na tryb chłodzenia i sprawdzić następujące 
punkty. Ewentualne usterki usunąć zgodnie z rozdziałem 
"Wyszukiwanie i diagnostyka usterek" w instrukcji obsługi.

 • 1) Jednostka wewnętrzna 
a. Prawidłowe działanie przełącznika zdalnego 
sterowania. 
b. Prawidłowe działanie przycisków zdalnego 
sterowania. 
c. Normalny ruch kratki wlotowej powietrza. 
d. Prawidłowe ustawienie temperatury pokojowej. 
e. Normalne działanie lampek kontrolnych. 
f. Prawidłowe działanie przycisków tymczasowych. 
g. Prawidłowy odpływ kondensatu. 
h. Drgania lub nietypowe odgłosy podczas 
eksploatacji. 
I. W Przypadku urządzenia grzewczego/chłodzącego: 
prawidłowe działanie funkcji grzania urządzenia 
klimatyzującego.

 • 2) Jednostka zewnętrzna 
a. Drgania lub nietypowe odgłosy podczas 
eksploatacji. 
b. Czy generowane przez urządzenie klimatyzacyjne 
strumień powietrza, hałas lub kondensat mają wpływ 
na bezpośrednie otoczenie? 
c. Czynnik chłodniczy wypływa?

   UWAGA

Funkcja ochronna opóźnia ponowne uruchomienie 
urządzenia klimatyzującego o 3 minuty, jeżeli następuje 
ono natychmiast po wyłączeniu.




